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Veiligheid van de PARC MOW   

BELANGRIJK!   

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig om de inhoud hiervan te begrijpen voordat u uw PARC-

MOW gebruikt . 

 

WAARSCHUWING!  

Deze automatische maaimachine kan gevaarlijk blijken bij een verkeerd gebruik.  

De gebruiks - en veiligheidsinstructies moeten gebiedend nageleefd worden voor een optimaal en 

veilig gebruik . 

 

WAARSCHUWING!   

Breng uw voeten en handen nooit dichtbij de draaiende messen en onder de top terwijl de PARC-

MOW in werking is. Plaats niets op de PARC MOW.  

 

WAARSCHUWING!   

Gebruik uw PARC MOWnooit wanneer kinderen, dieren of niet gewaarschuwde personen zich be-

vinden op de maaizone. Laat uw PARC MOWaltijd alleen werken. 

 

BELANGRIJK!  

Gebruik altijd geschikte beschermhandschoenen bij werkzaamheden aan de PARC MOW.  

 

BELANGRIJK!  

Niet op de machine klimmen of zitten.   

 

BELANGRIJK!  

De machine uitgeschakeld vervoeren (hoofdschakelaar op OFF, de machine naar de geschikte plaat-

sen voor het vervoer brengen).   

Instructies en pictogram  

De automatische maaier PARC MOW   is ontworpen vanuit veiligheidsoptiek voor de gebruiker. Hij 

maakt o.a. het voorwerp uit van een specifiek octrooi betreffende zijn snijmessen. Wanneer voorwer-

pen geraakt worden, zijn de messen dan ook zelfintrekbaar. Dit maakt hiervan één van zijn grootste 

troeven. 

Anderzijds kan met zijn sonarsysteem de aanwezigheid van personen of voorwerpen dichtbij waarge-

nomen worden, dit doet hem onmiddellijk vertragen. Bij het licht raken van een obstakel, stopt hij en 

verandert automatisch van richting.  

In tegenstelling tot de traditionele onderhoudsmachines voor de tuin, biedt de PARC MOW gerustheid 

en veiligheid op het gazon. Het is niettemin belangrijk bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen  

bij het hanteren van de machine. 
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Beschrijving van de PARCPARC MOWMOW 

De PARC MOW is een volledig automatische 

maaier. Hij wordt gebruikt om ruimten tot 1 

hectare te onderhouden. Hij maakt het zijn 

eigenaar mogelijk zijn/haar gazon op voort-

durende en autonome wijze te onderhouden 

en hij verplaatst zich in een ruimte begrensd 

door een elektrische randdraad met mantel 

die begraven is. 

De PARC MOW beweegt zich op willekeurige 

wijze. Hij past zich aan zijn omgeving aan en 

vermijdt elk obstakel dankzij een sonarsys-

teem en verschillende sensoren. Wanneer 

de accu's ontladen zijn, gaat de PARC MOW 

zich automatisch opladen.  

De PARC MOW doet een beroep op spitstech-

nologie±n. Zijn elektronica en informatica be-

heren in werkelijke tijd alle informatie gele-

verd door zijn talrijke sensoren.  

De PARC MOW is uitgerust met een display 

dat een groot aantal informatie biedt die nut-

tig is voor het gebruik hiervan.  

Met het toetsenbord is mogelijk: 

1. de wijziging van verschillende opties 

voor het optimaliseren van de werking 

(bv. keuze van de maaiwijze, taalkeu-

ze, display van informatie,...).  

2. de invoering van de anti-diefstal veilig-

heidscode, onmisbaar voor de werking 

van de PARC MOW. 

Er wordt eveneens een geluidsindicatie ge-

bruikt om verschillende informaties te geven 

aan de gebruiker (veilig stellen, gebruik toet-

senbord, laadtoestand van de accu's, enz.). 
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Samenstelling   

BLADZIJDE  7 

P A R CP A R C MOWMOW  

6. 11. 10. 

2. 

7

15. 

12. 9. 

1. 

1. 

13. 

13. 

14. 

3. 

5 

17. 

18

16 17 

8. 

1. Sonar 

2. Carrosserie 

3. Top 

4. Instelknop snijhoogte 

5. Bedieningstoetsenbord met 

zijn display 

6. PARC MOW van bovenaf gezien 

zonder carrosserie 

7. Kast met elektronica voor het 

beheer van de machine 

8. Contactsensor 

9. Startschakelaar 

10. Snij-elementen 

11. PARC MOW van onderaf ge-

zien 

12. Locatie accu's 

13. Aandrijfwielen 

14. Voorwielen 

15. Laadconnectors 

16. Snijmessen 

17. Beschermschijf (deflector) 

18. Laadstation 

19. Laadarm 

20.Tactiele stootsensor 

21.Snijmessen 
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Technische kenmerken   

De PARC MOW werkt volgens de wijze van 

willekeurig maaien (blz. 9). Voor de zones 

van het gazon met hoge dichtheid, past de 

PARC MOW het maaien automatisch aan. 

Overeenkomstig zijn maaiwijze en zijn 

programmering, begint de PARC MOW het 

gazon te maaien  

Wanneer hij voor een obstakel staat met 

een minimumhoogte van 40 cm en een 

diameter van 10 cm, geeft de PARC MOW de 

opdracht om te vertragen. Wanneer een 

obstakel geraakt wordt, geven de 

verschillende sensoren hem opdracht om te 

stoppen, achteruit te rijden en van richting 

te veranderen terwijl het maaien van het 

gazon voortgezet wordt.  

Wanneer de accu's zich bevinden onder de 

minimale laaddrempel, gaat de PARC MOW 

zich onmiddellijk opladen.Hij richt zich dan 

naar de randkabel en volgt deze in de 

geprogrammeerde richting om zijn 

laadstation op te zoeken. Na het volledig 

opladen, hervat de PARC MOW automatisch 

het maaien van het gazon.  

Wanneer het gazon niet dient te worden 

gemaaid, detecteert de PARC MOW dit en 

wacht dan in zijn station en duidt op zijn 

display TL (Traag laden) aan. Hij begint het 

maaien later opnieuw. De PARC MOW werkt 

slechts wanneer dit nodig is.  

Algemene werking   

 

  

Snijsysteem  3 schijven met 3 messen  

Snijhoogte  25 tot 75 mm in 6 standen  

Motor van snijschijf 24 Volt zonder koolborstel  

Maximale draaisnelheid  3500 toeren/min  

Motor aandrijfwiel  24 Volt zonder koolborstel  

Maximale maaicapaciteit  1 hectare +/- 25% 

Theoretische maaisnelheid  1900 mĮ/u 

Gewicht  36 kg 

Lengte  94 cm 

Hoogte  46,5 cm 

Breedte  96 cm 

Laadstation  30 Volt wisselspanning  

Randdraad  0,5 Volt, 50mA  

Transformator  230 / 15 V, dubbele isolatie  

Equivalent verbruik  360kwh/jaar  

Snijbreedte  65 cm 
  
Niet-contractuele gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling door de bouwer worden gewijzigd  
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Maaiwijzen van de PARCPARC MOWMOW  

Willekeurige wijze  

De çwillekeurigeè wijze is de meest 

gebruikte wijze. Deze bestaat erin het te 

volgen traject volgens het toeval te kiezen. 

Wanneer de PARC MOW een obstakel of de 

randdraad aantreft, duidt de computer hem 

een nieuwe te nemen richting aan. Op deze 

wijze is het gevolgde traject nooit hetzelfde 

en is het doorkruisen van de machine 

telkens verschillend. Uiteindelijk wordt elke 

vierkante meter van het oppervlak gemaaid.  

Systematische wijze  

De çsystematischeè wijze is specifiek voor bepaalde toepassingen. Hiervoor is een 

gelijkmatig terrein nodig, met zo weinig mogelijk obstakels (type sportveld). In 

çsystematischeè wijze, draait de PARC MOW op concentrische wijze, waarbij de 

vorm van het terrein gevolgd wordt tot in het midden van het maaiomtrek. Wanneer de 

PARC MOW het midden van het terrein bereikt, gaat deze over in çwillekeurigè, om 

vervolgens de concentrische maaiwijze te hervatten. De PARC MOW detecteert de 

obstakels en draait erom heen om de stand te hervatten waarin gemaaid werd. In 

systematische wijze wordt het gazon niet onderhouden op 2 meter breedte aan de 

buitenzijde. Het kan dus gebeuren dat delen van het gazon niet gemaaid worden.  

De keuze van de systematische wijze wordt uitgevoerd in het menu çOptiesè Het is eveneens mogelijk het 

maaien te starten van het midden naar buiten (zie menu çOptiesè). 

Het wordt sterk aanbevolen deze wijze niet te gebruiken gedurende verschillende opeenvolgende dagen. Er 

wordt een beter resultaat bereikt met de willekeurige wijze.  

Het aanbrengen van de randdraad blijft hetzelfde voor de willekeurige wijze en de systematische wijze. De reactie op de 
obstakels is eveneens identiek.  

BLADZIJDE  9 

P A R CP A R C MOWMOW  



3. 

Snijhoogte van de  PARCPARC MOWMOW 

Instelling van de snijhoogte   

De snijhoogte kan worden afgesteld tussen 

22 en 75 mm. Er bestaan 6 verschillende 

standen. Deze selectie wordt uitgevoerd via 

een schuifstift die zich onder de top bevindt. 

Hef, om de hoogte te wijzigen, de 

onderhoudshendel op (verticale sluiting) en 

schuif de selectiestaaf (hendel).  

Bij de ingebruikneming of na een werkstop 

van enkele dagen, zal het gazon te dicht of te 

hoog zijn. Het is nu aanbevolen de snijhoogte 

gedurende enkele dagen te verhogen en 

deze  langzaamaan te  ver lagen. 

(Aanbeveling: een pal om de 2 dagen) 

Wanneer de hoogte van het gras 

ongelijkmatig is, maait de PARC MOW de te 

hoge grassprieten langzaam (voor een hoger 

rendement). Indien de weerstand te sterk 

wordt, voert de PARC MOW het maaien in een 

vierkant uit. Een progressieve afstelling van 

de snijhoogte geeft een optimaal rendement 

inzake verbruik en slijtage. (Aanbeveling: een 

pal om de 2 dagen). 

 

1. Open de top  

2. Hef de selectiepen op  

3. Schuif de selectiestaaf op de gewenste hoogte  

4. Laat de pen los  

5. Sluit de top opnieuw  
 

 

 

 

Wijziging van de snijhoogte 

 

2. 

1. 
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Wegens veiligheidsredenen wordt de 

PARCMOW  geleverd met niet geladen (of 
weinig geladen) accu. Voor het eerste gebruik 
moet de PARC MOW dus op het station 
geplaatst worden voor het eerste laden 
(handmatig laden). Dit kan ongeveer twee uur 
duren. Vervolgens moet ongeveer een uur 
laden gerekend worden voor een uur 
werking.Maar opgelet: deze waarde kan 
verschillen afhankelijk van de temperatuur of 
van de werklast van de snijmotoren. Bij 
minder dan 15 minuten werk bij meer dan 
1u30 laden, moet de accu nagekeken en zo 
nodig vervangen worden. Vraag raad aan uw 
wederverkoper. 
  
In doorlopende werkingsmodus gaat de 
PARC MOW wanneer zijn laadpeil te laag is, 
zich automatisch opladen. Wanneer de accu 
geladen is, begint hij opnieuw een cyclus 
(een maaibeurt + een laadbeurt). Indien 
tijdens een cyclus de weerstand van het gras 
zwak is, dan betekent dit dat het gras weinig 
gegroeid is. De PARC MOW wacht dan enkele 
uren voordat hij zijn werk hervat. De 

PARC MOW werkt dus enkel wanneer het 
noodzakelijk is.  

 
 

Gebruik van de PARCPARC MOWMOW:   Laden   

Laden van de accu   

De PARC MOW is in de fabriek geconfigureerd met standaardparameters. Wanneer het terrein 
enkele bijzondere eigenschappen vertoont, wordt aanbevolen uw installateur te vragen uw 
PARCMOW te configureren voor uw toepassing.  
 
Wanneer de randkabel (zie çinstallatie van de randkabelè blz. 27) en het laadstation (zie 
çinstallatie van het laadstationè blz. 30) correct aangesloten zijn, kan u uw PARC MOW in 
werking stellen. 

Stand in laadmodus 

OPGELET  
De PARC MOW nooit uitgeschakeld laten in het 
station 
De PARC MOW nooit uitschakelen in het station 
De PARC MOW nooit inschakelen in het station 

 
Dit beschadigt de accu's en wordt niet gedekt 

door de garantie  
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* Wijzig de afstelparameters tijdens het laden indien nodig  

 

1. �=�H�W���G�H���K�R�R�I�G�V�F�K�D�N�H�O�D�D�U���R�S���2�1�¶  

2. Druk op  

3. Plaats de PARC MOW op het laadstation  

4. Tik uw code �µ�w�B���B���B���B�¶��in gevolgd door �µ# �¶ 

5. Laat opladen (handmatig laden)  

6. Haal na het laden de machine handmatig eruit  

7. Druk op om de machine te starten en de top te 

sluiten.  

Laadproces  


